
SK-1011

DESCRIERE
SK-1011 este un terminal de control acces  care functioneaza cu cartele de 

proximitate (125KHz) si cod numeric. Se pot activa functii de monitorizare usa si 

de blocare acces.

SPECIFICATII
• Tensiune de alimentare: 12Vcc

• Consum: 1A

• Alarma: 50mA max

• Temperatura de functionare: -25 C~60 C (umiditate 10%~90%)

• Distanta de citire card: 2~5cm

• Dimensiuni: L116mm x W42mm x H21mm

• Greutate: 270g

CARACTERISTICI
• Carcasa metalica anti-vandal

• Rezistent la intemperii

• 500 de utilizatori identificati prin card si 500 de coduri numerice

• Programare de la tastatura

• 3 moduri de deschidere usa: Card sau cod numeric, card si cod numeric, card

• Conector buton iesire, alarma exterioara si stare usa

• LED-uri si buzzer

• Timp usa deschisa ajustabil 00~99 secunde

• Functie de monitorizare usa

• Functie de blocare acces

Terminal de control acces cu cartele
de proximitate si cod numeric

Fisa tehnica

CONTROL  ACCES

YLI ETERNIT ACCES Srl
A.: Str. Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca 
Romania

T.: 004 0264 484 989
F.: 004 0364 262 990
W.: www.yli.ro

1

o o

SCHEMA ELECTRICA


